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Gleis-Arbeitsgrube
24

Montage-Merkblatt für Stelcon-Gleis-Arbeitsgruben

Draufsicht Baugrube
M 1:100

Systemquerschnitt
Baugrube
M 1:50
Dargestellt Arbeitsgrube Typ 1200

Die Böschungsneigung ist unabhängig vom
vorgefundenen Baugrund. 
Die Baugrubentiefe ist unabhängig vom
Hallenbodenaufbau.
Bei Verwendung von Sonderbauteilen siehe
auftragsbezogene Zeichnung!

Technische Änderungen vorbehalten.

Vervielfältigungen dieser Zeichnung, unbefugte Verwertung
sowie Weitergabe an Andere sind aufgrund des Urheber-
rechtsgesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb strafbar. (Urheberrechtschutz nach DIN 34)

__2-3 cm Splitt als Ausgleichschicht
__10-15 cm Sauberkeitsschicht aus B 15
__Tragschicht, Ev2 ≥ 120 MN/m2

__Planum, Ev2 ≥ 45 MN/m2

✸ Tragschichtstärke
nach Baugrunderfordernissen

„X“ =>Höhe zwischen Gruben OK
und OK Schiene 

OK Schiene ± 0,00
▼

✸




